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 Oggetto:  Prove su lastre Cremar con rinforzo in fibra di carbonio.  

 
1. Descrizione 
 
Prove su lastre in marmo rinforzate con fibra di carbonio consegnate da cliente Cremar. Effettuato 
condizionamento termico con 10 cicli da 20°C a 80°C per verifica resistenza dell’applicazione. 
Confronto con applicazione Fischer con rete in fibra di carbonio FRS-BX 172 g/m²  e resina FRS CB. 
Eseguite prove a flessione su lastre Cremar su campioni non sottoposti a cicli termici e campioni 
sottoposti a cicli. 
 
2. Attrezzatura impiegata e condizioni di prova 

 
Lastre con rinforzo in fibra di carbonio fornite da cliente Cremar 
Lastra con rinforzo Fischer con rete in fibra di carbonio FRS-BX 172 g/m² (art.09129) e resina FRS CB 
(art.09132) 
Dimensioni lastre Cremar 300x300 mm (tagliate a misura per inserimento in forno) 
Spessore lastre Cremar 7 mm (compreso spessore fibra di carbonio) 
N° 10 cicli da 20°C (16 ore) a 80°C (8 ore) con inserimento lastre in forno. 
Prove a trazione eseguite con macchina di prova INSTRON 5586, cella di carico 10 kN ( certificato di 
taratura n° 22046 emesso da T.M.T. e valido fino al 13/02/2010. 
 
3. Prove effettuate 

 

   
 

  
 
 

Lastre Cremar 

Cicli da 20°C a 
80°C in forno 

Lastra con rinforzo Fischer 

Prove a flessione 



 Progettazione e 
Sviluppo Prodotti  

Format RP 
Rev. C 
Data: 06/02/08 

 RELAZIONE DI PROVA  
Doc. n°. RP 027-08 
Rev.  0  
Pagina 3 di 5 

 Oggetto:  Prove su lastre Cremar con rinforzo in fibra di carbonio.  

 
4. Esito prove 

 
- Verifica della resistenza dell’applicazione dopo 10 cicli da 20°C a 80°C 
 

  
 

- Prove a flessione 
 
Test eseguiti su campioni di lastre Cremar, verifica dello a flesione per il raggiungimento del cedimento 
delle lastre non sottoposte a cicli termici e lastre sottoposte a cicli (20°C – 80°C). Prove effettuate con 
lastre al termine del ciclo a 80°C 
 
 

Ciclo termico Prova Carico (daN) Spostamento 
(mm) 

Esito prova 

1 698,99 13,80 Rottura lastra 

2 711,75 14,60 Rottura lastra 

3 622,65 13,78 Rottura lastra 
Non eseguito 

Media 677,79 14,06  

 

Ciclo termico Prova Carico (daN) Spostamento 
(mm) Esito prova 

1 784,21 18,10 Rottura lastra 

2 748,63 17,93 Rottura lastra 

3 732,92 18,02 Rottura lastra 

10 cicli               
da 20°C a 80°C 

Media 743,25 18,01  

 
 
 
 
 
 

Lastre Cremar Lastra con rinforzo Fischer 
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5. Foto esiti prova  
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6. Osservazioni 
 

Le lastre con rinforzo in fibra di carbonio, sottoposte a condizionamento termico, non subiscono 
variazioni fisiche rilevabili. La fibra e la resina utilizzata per l’applicazione non subiscono alterazioni 
sia per quanto riguarda le lastre fornite da cliente Cremar sia per lastra con applicazione fibra e resina 
Fischer. 
Le prove a flessione su lastre Cremar rilevano un valore di rottura superiore delle lastre sottoposte a cicli 
termici da 20°C a 80°C. Non è stato possibile eseguire un confronto di caricabilità a flessione con lastre 
rinforzate Fischer in quanto le misure le dimensioni sono inferiori a quelle delle lastre Cremar. 
 


